
novasotecma.com

GERADORES A DIESEL
6 a 3500 kVA



A EMPRESA
A Nova Sotecma iniciou a sua actividade em 1995 como sociedade anónima integrando o património da antiga 
Sotecma criada em 1952. É uma sociedade privada, anónima de responsabilidade limitada. 
Conta aproximadamente com 130 colaboradores.

ÁREAS DE ACTUAÇÃO

VISÃO
A Nova Sotecma ambiciona ser a empresa de excelência em Angola reconhecida pela indústria e profissionais 
como fornecedora de soluções, produtos e serviços.

MISSÃO 
A nossa missão é dar respostas seguras e eficazes ao cliente, valorizando o conteúdo angolano, 
baseadas em soluções profissionais, garantindo a qualidade. A responsabilidade para com os nossos 
colaboradores em particular e para com a sociedade e o ambiente em geral, garante-nos a criação de valor 
para o país e assegura-nos um crescimento sustentado e contínuo, preparando
o futuro com base num presente consciente.

VALORES
Temos como valor essencial uma estratégia orientada para o cliente, uma forte ambição de crescimento, 
assente na Inovação, Qualidade, Sustentabilidade e Responsabilidade Social e Ambiental.

GAMA GERAL DE PRODUTOS

| BLINDEX e DURALINE Mangueiras de Incêndio   | DEWALT Ferramentas Eléctricas   | ESAB Soldadura
Máquinas MMA • TIG e MIG • Moto soldadores • Eléctrodos • Varetas • Fios • Acessórios   | FACOM Ferramentas 
Manuais   | GENEBRE Válvulas   | GENMA C Geradores equipados com motores PERKINS   
| GLÓRIA e NOHA Equipamentos de Combate a Incêndio • Extintores • Carretéis   | GRUNDFOS Bombas
Motobombas • Electrobombas e Centrais • Hidropressoras   | HUSQVARNA Motosserras • Roçadoras Corta-Sebes 
Corta-Relva • Motosseras de Disco   | IMER e MIKASA Equipamento de Betonagem e Vibração • Equipamento 
de Compactação • Corte Pavimento   | KAESER Compressores • Motocompressores, Secadores e Ferramentas
Martelos Pneumáticos   | KOSHIN Motobombas   | MEGA - Equipamentos Hidráulicos • Macacos • Gruas • 
Prensas   | NILFISK Lavadoras de Alta Pressão e Aspiradores   | NORTON Discos Abrasivos   | PFERD Material de Corte
Acabamento • Discos Lixas • Mós   | RIDGID Ferramentas para Tubos • Mangueiras • Mangas • Acessórios   
| SAMOA Equipamento de Lubrificação   | STANLEY Ferramentas Manuais • Ferramenta Específica de Chapeiro
Electricista • Mecânica   | STOKO Produtos de Saúde Ocupacional, Cremes de Protecção das mãos e Pele   
| SKF - Rolamentos • Chumaceiras • Vedantes Correias • Correntes • Cremalheiras • Pinhões • Uniões • Massas 
Lubrificantes • Kits de Rolamentos Auto • Ferramentas de Montagem • Desmontagem • Manutenção de 
Rolamentos   | TIRFOR Equipamentos de Elevação • Lingas • Cabos • Diferenciais   | UVEX Material de Protecção   
| WD-40 Óleos Multiusos • Lubrificantes   | WEG Motores Eléctricos

PROTECÇÃO SOLDADURA SERVIÇOSCONSTRUÇÃO INDÚSTRIABOMBAGEM

novasotecma.com



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 12 kVA  STP 13 kVA

PERKINS // 403A-15G1

DIESEL (4T)

400/230

75 dB(A) @ 1m 1600 II

50

STAMFORD PI144F

DSE 4520

A Nova Sotecma disponibiliza aos seus 
clientes, diversos equipamentos Grupel, em 
chassis canopiado e contentorizado, equipados 
com componentes da melhor qualidade e com 
potências desde os 6kVA até aos 3500kVA 
destinados à produção de energia.

CONSTRUÇÃO

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

1600 700 1110 572 16,1 45

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 13 4,1

PRP
100 % da Carga 12 3,7

75% da Carga 9 2,8

50% da Carga 6 2,0

 Regulação do Motor Mecânica

 Método De Aspiração Atmosférica

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 20kVA // STP 21kVA

PERKINS // 404A-22G1

DIESEL (4T)

400/230

75 dB(A) @ 1m 1600 II

50

STAMFORD PI144D

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

1600 700 1110 654 11,3 45

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 21 6,1

PRP
100 % da Carga 20 5,3

75% da Carga 15 4,0

50% da Carga 10 2,9

 Regulação do Motor Mecânica

 Método De Aspiração Atmosférica

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 13kVA // STP 15kVA

QGRUPEL 4GA18D50

DIESEL (4T)

400/230

66 dB(A) @ 1m 1950 II

50

KGRUPEL 164GB18 

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

1950 800 1110 601 14,47 55

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 14 5.8

PRP
100 % da Carga 13 5.2

75% da Carga 23 3.8

50% da Carga 6.5 2.8

 Regulação do Motor Eletrónica

 Método De Aspiração Natural

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Temperado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 17kVA // STP 20kVA

QGRUPEL 4GA22D50

DIESEL (4T)

400/230

66 dB(A) @ 1m 1950 II

50

KGRUPEL 164GB18

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

1950 800 1110 608 14,47 55

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 19 5.8

PRP
100 % da Carga 17 5.2

75% da Carga 12,75 3.8

50% da Carga 8,5 2.8

 Regulação do Motor Eletrónica

 Método De Aspiração Natural

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Temperado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 22kVA // STP 25kVA

QGRUPEL 4GA27D50

DIESEL (4T)

400/230

67 dB(A) @ 1m 1950 II

50

KGRUPEL 184GB23 

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

1950 800 1110 730 11,46 55

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 25 7

PRP
100 % da Carga 22 6,4

75% da Carga 16,5 4,8

50% da Carga 11 3,4

 Regulação do Motor Eletrónica

 Método De Aspiração Natural

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Temperado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 30kVA // STP 33kVA

IVECO // S8000 AM1

DIESEL (4T)

400/230

76 dB(A) @ 1m 1950 II

50

STAMFORD PI144G

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

1950 800 1110 848 7,5 45

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 33 9,0

PRP
100 % da Carga 30 7,7

75% da Carga 23 6,0

50% da Carga 15 4,3

 Regulação do Motor Mecânica

 Método De Aspiração Atmosférica

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 30kVA // STP 33kVA

QGRUPEL 4GA30D50

DIESEL (4T)

400/230

68 dB(A) @ 1m 1950 II

50

KGRUPEL 184GB31

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

1950 800 1110 776 10 55

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 33 7,8

PRP
100 % da Carga 30 7,1

75% da Carga 22,5 5,5

50% da Carga 15 4

 Regulação do Motor Eletrónica

 Método De Aspiração Natural

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Temperado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 40kVA // STP 44kVA

QGRUPEL 4GA41D50

DIESEL (4T)

400/230

68 dB(A) @ 1m 1950 II

50

KGRUPEL 184GB40

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

1950 800 1110 926 6,32 55

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 43 11,2

PRP
100 % da Carga 39 10,2

75% da Carga 29,25 8,7

50% da Carga 19,5 5,5

 Regulação do Motor Eletrónica

 Método De Aspiração Natural

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Temperado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 40kVA // STP 45kVA

IVECO // F32 SM1A

DIESEL (4T)

400/230

76 dB(A) @ 1m 1950 II

50

STAMFORD PI144J

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

1950 800 1110 892 5,3 45

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 45 11,7

PRP
100 % da Carga 40 10,6

75% da Carga 30 8,5

50% da Carga 20 5,6

 Regulação do Motor Mecânica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 50kVA // STP 55kVA

IVECO // N45 SM1A

DIESEL (4T)

400/230

77 dB(A) @ 1m 2300 II

50

STAMFORD UCI224D

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

2300 980 1360 1215 19,61 200

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 55 15,0

PRP
100 % da Carga 50 13,7

75% da Carga 38 10,2

50% da Carga 25 7,0

 Regulação do Motor Mecânica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 60kVA // STP 63kVA

IVECO // N45 SM1A

DIESEL (4T)

400/230

77 dB(A) @ 1m 2300 II

50

STAMFORD UCI224E

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

2300 980 1360 1241 19,61 200

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 63 15,0

PRP
100 % da Carga 60 13,7

75% da Carga 45 10,2

50% da Carga 30 7,0

 Regulação do Motor Mecânica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 83kVA // STP 91kVA

IVECO // N45 SM3

DIESEL (4T)

400/230

77 dB(A) @ 1m 2300 II

50

STAMFORD UCI224G

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

2300 980 1360 1313 12,99 200

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 91 21,2

PRP
100 % da Carga 83 19,4

75% da Carga 62 15,4

50% da Carga 41 9,6

 Regulação do Motor Mecânica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 100kVA // STP 110kVA

IVECO // N45 TM2A

DIESEL (4T)

400/230

77 dB(A) @ 1m 2300 II

50

STAMFORD UCI174C

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

2300 980 1360 1386 12,34 200

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 110 24,4

PRP
100 % da Carga 100 22,0

75% da Carga 75 16,2

50% da Carga 50 11,0

 Regulação do Motor Mecânica

 Método De Aspiração Atmosférica

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H

INDÚSTRIA



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 120kVA // STP 130kVA

IVECO // N45 TM3

DIESEL (4T)

400/230

77 dB(A) @ 1m 2300 II

50

STAMFORD UCI 274D

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

2300 980 1360 1411 9,26 200

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 130 30,4

PRP
100 % da Carga 120 27,6

75% da Carga 90 21,6

50% da Carga 60 14,4

 Regulação do Motor Mecânica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 173kVA // STP 190kVA

IVECO // N67 TM4

DIESEL (4T)

400/230

79 dB(A) @ 1m 3200 II

50

STAMFORD UCI274G

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

3200 1100 1595 1936 11,9 350

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 190 42,2

PRP
100 % da Carga 173 36,6

75% da Carga 130 19,4

50% da Carga 86 18,0

 Regulação do Motor Mecânica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 200kVA // STP 220kVA

IVECO // N67 TM7

DIESEL (4T)

400/230

83 dB(A) @ 1m 3800 II

50

STAMFORD UCI274H

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

3200 1100 1595 1982 9,4 350

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 220 49,0

PRP
100 % da Carga 200 42,1

75% da Carga 150 37,3

50% da Carga 100 24,0

 Regulação do Motor Mecânica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 250kVA // STP 275kVA

IVECO // C87 TE3

DIESEL (4T)

400/230

83 dB(A) @ 1m 3800 II

50

STAMFORD UCDI274K

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

3800 1250 1920 3046 12,2 550

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 275 58,2

PRP
100 % da Carga 250 55,3

75% da Carga 188 45,2

50% da Carga 125 30,0

 Regulação do Motor Electrónica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP  321kVA // STP 346kVA

IVECO // C87 TE4

DIESEL (4T)

400/230

83 dB(A) @ 1m 3800 II

50

STAMFORD HCI444E

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

3800 1250 1920 3343 10,5 550

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 346 72,0

PRP
100 % da Carga 321 66,6

75% da Carga 241 52,6

50% da Carga 161 31,1

 Regulação do Motor Electrónica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 350kVA // STP 382kVA

IVECO // C13 TE2A

DIESEL (4T)

400/230

83 dB(A) @ 1m 3800 II

50

STAMFORD HCI444E

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

3800 1250 1920 3488 9,6 550

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 382 77,9

PRP
100 % da Carga 350 70,0

75% da Carga 263 57,3

50% da Carga 175 38,8

 Regulação do Motor Electrónica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 400kVA // STP 450kVA

IVECO // C13 TE3A

DIESEL (4T)

400/230

84 dB(A) @ 1m 4500 II

50

STAMFORD HCI444F

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

4500 1750 2200 4153 14,2 1000

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 450 100,5

PRP
100 % da Carga 400 85,8

75% da Carga 300 70,4

50% da Carga 200 42,8

 Regulação do Motor Electrónica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 500kVA // STP 520kVA

IVECO // CR13 TE7W

DIESEL (4T)

400/230

84 dB(A) @ 1m 4500 II

50

STAMFORD HCI544C

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

4500 1750 2200 4356 12,49 1000

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 520 112,6

PRP
100 % da Carga 500 100,6

75% da Carga 375 80,2

50% da Carga 250 51,5

 Regulação do Motor Electrónica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 600kVA // STP 660kVA

IVECO // C16 TE1W

DIESEL (4T)

400/230

84 dB(A) @ 1m 4500 II

50

STAMFORD HCI544E

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

4500 1750 2200 4710 11,55 1000

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 660 130,2

PRP
100 % da Carga 600 115,5

75% da Carga 450 86,6

50% da Carga 300 58,7

 Regulação do Motor Electrónica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 670kVA // STP 720kVA

PERKINS // 2806A E18TAG2

DIESEL (4T)

400/230

4500 II

50

STAMFORD HCI544F

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

4500 1750 2200 5508 10,3 1000

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 720 143,0

PRP
100 % da Carga 670 132,0

75% da Carga 503 97,0

50% da Carga 335 66,0

 Regulação do Motor Electrónica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H

84 dB(A) @ 1m



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 732kVA // STP 807kVA

PERKINS // 4006 23TAG2A

DIESEL (4T)

400/230

5800 II

50

STAMFORD HCI634G

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

5800 2000 2300 8928 6,6 800

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 807 176,0

PRP
100 % da Carga 732 161,0

75% da Carga 549 122,0

50% da Carga 366 83,0

 Regulação do Motor Electrónica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H

92 dB(A) @ 1m



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 801kVA // STP 860kVA

PERKINS // 4006 23TAG3A

DIESEL (4T)

50

STAMFORD HCI634G

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

6058 2500 2600 9928 6,2 800

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 860 194,0

PRP
100 % da Carga 801 172,0

75% da Carga 601 130,0

50% da Carga 401 90,0

 Regulação do Motor Electrónica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H

400/230

5800 II

DSE 4520

92 dB(A) @ 1m



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

PERKINS // 4008TAG1A

DIESEL (4T)

400/23050

STAMFORD HCI634H

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

6058 2500 2600 12035 5,6 800

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 1000 218,0

PRP
100 % da Carga 911 195,0

75% da Carga 683 143,0

50% da Carga 455 98,0

 Regulação do Motor Electrónica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H

Contentor 
20”

POTÊNCIA PRP 911kVA // STP 1000kVA

97 dB(A) @ 1m



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 1024kVA // STP 1110kVA

PERKINS // 4008TAG2A

DIESEL (4T)

400/23050

STAMFORD HCI634J

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

6058 2500 2600 12197 5,0 800

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 1110 248,0

PRP
100 % da Carga 1024 220,0

75% da Carga 768 160,0

50% da Carga 512 108,0

 Regulação do Motor Electrónica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H

Contentor 
20”

97 dB(A) @ 1m



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 1245kVA // STP 1350kVA

PERKINS // 4012 46TWG2A

DIESEL (4T)

400/23050

STAMFORD PI734A

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

6058 2500 2600 13675 4,1 800

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 1350 288,0

PRP
100 % da Carga 1245 259,0

75% da Carga 934 196,0

50% da Carga 622 143,0

 Regulação do Motor Electrónica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H

Contentor 
20”

97 dB(A) @ 1m



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

POTÊNCIA PRP 1511kVA // STP 1658kVA

PERKINS // 4012 46TAG2A

DIESEL (4T)

400/23050

STAMFORD PI734C

DSE 4520

DIMENSÕES E PESO

INSONORIZADO

Comprimento Largura Altura Peso Autonomia 75% (Horas) Depósito (Litros)

12192 2500 2896 18151 3,2 800

POTÊNCIA E CONSUMO

CARGA POTÊNCIA (kVA) CONSUMO (Litros/Hora)

STP 110% da Carga 1658 378,0

PRP
100 % da Carga 1511 342,0

75% da Carga 1133 252,0

50% da Carga 755 178,0

 Regulação do Motor Electrónica

 Método De Aspiração Turbo

 Refrigeração Circuito Fechado De Água / Anticongelante

Origem Europeia

Tipo de Radiador Tropicalizado

Classe de Isolamento do Alternador Classe H

Contentor 
40”

95 dB(A) @ 1m



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

GRANDES PROJECTOS

Central Paralelo em Luanda

Em funcionamento 24H / 24H

Central Paralelo em Malange

Central Paralelo em Namibe

3 x 665 kVA

Mais de 1000 Geradores de 15, 30, 45 kVA

2 x 400 kVA

2 x 400 kVA

O Campeonato foi o maior evento desportivo.

Geradores Customizados.

CAMPEONATO DO MUNDO DE HÓQUEI 2013

SEGMENTO TELECOMUNICAÇÕES



As imagens dos equipamentos são exemplificativas e podem não corresponder aos modelos reais. | O fabricante reserva-se ao direito de modificar todas as características 
sem aviso prévio.

COMANDANTE GIKA  35 MVA P.R.P

Central de Produção Gika Shopping 20 MVA

Central de Produção Garden Towers 2 x 4,8 MVA

Central de Produção Alvalade Residences 4,5 MVA 

9 x 2300 kVA @ 15.000 Volts

2 x 3 x 1600 kVA @ 15.000 Volts

3 x 1500 kVA @ 400 Volts

É o maior empreendimento imobiliário em Angola.



Um grupo gerador é um equipamento que converte energia 

calorífica em energia mecânica e posteriormente em energia 

elétrica. De uma forma geral, consiste num motor e num alternador 

acoplados e montados numa base comum conjuntamente com 

baterias, tanque de combustível, painel de controlo e silenciador.

A Grupel utiliza alternadores das 

reconhecidas Leroy Somer e Stamford, bem 

como de marca própria, garantindo qualidade 

e fiabilidade em qualquer uma das soluções. 

Com uma gama vasta de potências, estes 

alternadores são facilmente acoplados com 

um vasto número de motores.

Alternador

O quadro de transferência de cargas faz a comutação entre 

a fonte principal (normalmente a rede) e a fonte secundária 

(normalmente o grupo). Operando automaticamente, é, 

também, usado para interligar geradores que trabalham 

em alternância. Recomendamos a instalação do quadro de 

transferência de cargas quando o grupo gerador funcionar 

em regime de emergência. 

Quadro de
Transferência

de Cargas



Grupo Gerador 
Grupel

✔ Quadro de aço

✔ Sistema anti-vibração

✔ Pintura com tratamento anti-corrosivo

✔ Sistema de elevação

✔ Tanque integrado

Canópia

Motor

✔ Chapa de aço, inox ou alumínio

✔ Isolada com material anti-ruído e anti-fogo

✔ Pintura polyester epoxy

✔ Eficiência no fluxo de ar para refrigeração do motor

✔ Painel de controlo com acesso fácil

✔ Portas laterais

✔ Tratamento anti-corrosão

O painel de controlo é a unidade responsável pela 

monitorização e proteção dos grupos geradores 

Grupel. Encontra-se no chassi em versões abertas, 

ou na canópia em versões insonorizadas.

Nos seus geradores, a Grupel utiliza diferentes motores 

por forma a adaptar-se às necessidades dos seus 

clientes e às exigências dos projetos que executa.

Painel de Controlo

Chassi



MOTOR ALTERNADOR
PRP STP

Canópia
do Gerador

CONT. H - 
125/40ºC

STANDBY - 
163/27ºC

Marca Modelo Combustível Marca Modelo kVA PRP kVA STP

Perkins 403A-15G1 Diesel Stamford PI044F 12 13 1 600

Perkins 404A-22G1 Diesel Stamford PI144D 20 21 1 600

Grupel 4GA18D50 Diesel Grupel 164GB18 13 15 1 950

Grupel 4GA22D50 Diesel Grupel 164GB18 17 20 1 950

Grupel 4GA27D50 Diesel Grupel 184GB23 22 25 1 950

Iveco S8000 AM1 Diesel Stamford PI144G 30 33 1 950

Grupel 4GA30D50 Diesel Grupel 184GB31 30 33 1 950

Grupel 4GA41D50 Diesel Grupel 184GB40 40 44 1 950

Iveco F32 SM1A Diesel Stamford PI144J 40 45 1 950

Iveco N45 SM1A Diesel Stamford UCI224D 50 55 2 300

Iveco N45 SM1A Diesel Stamford UCI224E 60 63 2 300

Iveco N45 SM3 Diesel Stamford UCI224G 83 91 2 300

Iveco N45 TM2A Diesel Stamford UCI274C 100 110 2 300

Iveco N45 TM3 Diesel Stamford UCI274D 120 130 2 300

Iveco N67 TM4 Diesel Stamford UCI274G 173 190 3 200

Iveco N67 TM7 Diesel Stamford UCI274H 200 220 3 200

Iveco C87 TE3 Diesel Stamford UCDI274K 250 275 3 800

Iveco C87 TE4 Diesel Stamford HCI444E 321 346 3 800

Iveco C13 TE2A Diesel Stamford HCI444E 350 382 3 800

Iveco C13 TE3A Diesel Stamford HCI444F 400 450 3 800

Iveco CR13 TE7W Diesel Stamford HCI544C 500 520 4 500

Iveco C16 TE1W Diesel Stamford HCI544E 600 660 4 500

Perkins 2806A-E18TAG2 Diesel Stamford HCI544F 670 720 4 500

Perkins 4006-23TAG2A Diesel Stamford HCI634G 732 807 5 800

Perkins 4006-23TAG3A Diesel Stamford HCI634G 801 860 5 800

Perkins 4008TAG1A Diesel Stamford HCI634H 911 1 000 5 800

Perkins 4008TAG2A Diesel Stamford HCI634J 1 024 1 110 Contentor 20"

Perkins 4012-46TWG2A Diesel Stamford PI734A 1 245 1 350 Contentor 20"

Perkins 4012-46TAG2A Diesel Stamford PI734C 1 511 1 658 Contentor 40"

Seleção de Produtos 
Premium





novasotecma.com

LUANDA
Av. Deolinda Rodrigues, 399

943 540 119 • 933 489 003
loja@novasotecma.com 

Bairro da Luz, frente ao Kero
945 914 654 • 936 759 891

lobito@novasotecma.com 

LOBITO
Viana Park - Estr. Viana, Calumbo

941 454 223 • 936 759 879
viana@novasotecma.com 

VIANA




