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MOTOSSERRAS E PODADORAS COM VARA

Motosserras a gasolina

SERRAS DE DESBASTE FLORESTAL

CORTADORES DE PALMEIRAS

C  HUSQVARNA 555FX
53.3 cc • 2.8 kW • 8.9 kg

C  HUSQVARNA 545FX
45.7 cc • 2.2 kW • 8.2 kg

C  HUSQVARNA 535FBX
34.6 cc • 1.6 kW • 33 cm • 12.4 kg

CORTA-SEBES

H  HUSQVARNA 122HD60
21.7 cc • 0.6 kW • 59 cm • 4.9 kg

C  HUSQVARNA 525HF3S
25.4 • 1.0 kW • 65 cm • 6.1 kg

C  HUSQVARNA 325HE4
25.4 cc • 1.0 kW • 55 cm • 6.4 kg

L  HUSQVARNA 226HD60S
23.6 cc • 0.85 kW • 60 cm • 5.8 kg

Motosserras elétricas Podadoras com vara

C  HUSQVARNA 226PTC6
25,4 cc • 0,81 kW • 8,2 kg • 4,58 m de comprimento total

C  HUSQVARNA 226PD3
25,4 cc • 0,81 kW • 6,0 kg • 1,94 m de comprimento total

C  HUSQVARNA 3120XP®
118.8 cc • 6.2 kW • 60 - 105 cm • 10.4 kg

C  HUSQVARNA 395XP®
93.6 cc • 5.2 kW • 45 - 90 cm • 7.9 kg

C  HUSQVARNA 390XP®
88.0 cc • 4.8 kW • 45 - 71 cm • 7.2 kg

C  HUSQVARNA 272XP®
72.2 cc • 3.6 kW • 38 - 71 cm • 6.3 kg

C  HUSQVARNA 372XP®
70.7 cc • 3.9 kW • 38 - 71 cm • 6.1 kg

C  HUSQVARNA 365 SPECIAL
65.1 cc • 3.4 kW • 38 - 70 cm • 6.0 kg

C  HUSQVARNA 61
61.5 cc • 2.9 kW • 38 - 71 cm • 6.1 
kg

L  HUSQVARNA 455R II AUTOTUNE™
55.5 cc • 2.6 kW • 38 - 51 cm • 5.9 kg

L  HUSQVARNA 450 E-SERIES II
50.2 cc • 2.4 kW • 33 - 50 cm • 5.1 kg

C  HUSQVARNA 550XP® TRIOBRAKE™
50.1 cc • 2.8 kW • 33 - 50 cm • 5.0 kg

C  HUSQVARNA 346XP®
50.1 cc • 2.7 kW • 33 - 50 cm • 5.0 kg

L  HUSQVARNA 440 E-SERIES II
40.9 cc • 1.8 kW • 33 - 46 cm • 4.4 kg

H  HUSQVARNA 240 E-SERIES
38.2 cc • 1.5 kW • 33 - 40 cm • 4.7 kg

H  HUSQVARNA 236
38.2 cc • 1.4 kW • 33 - 40 cm • 4.7 kg

C  HUSQVARNA T540XP® AUTOTUNE™
37.7 cc • 1.8 kW • 30 - 40 cm • 3.9 kg

L  HUSQVARNA T435
35.2 cc • 1.5 kW • 30 - 35 cm • 3.4 kg

H  HUSQVARNA 420 ELECTRIC
230 V • 2000 W • 40 cm • 4.7 kg

C  HUSQVARNA 525PT5S
25.4 cc • 1.0 kW • 7.0 kg • Comprimento total 
3.97 m
Eixo telescópico.
Acessórios opcionais: Correia Balance Flex™.

C  HUSQVARNA 525P5S/525P4S
25.4 cc • 1.0 kW • 6.4/5.3 kg • Comprimento total 
3.5/2.4 m
A 525P5S tem um eixo amovível. 
Acessórios opcionais: Correia Balance Flex™.
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ROÇADORAS E APARADORES DE RELVA

C  HUSQVARNA 555FRM
53.3 cc • 2.8 kW • 9.2 kg

C  HUSQVARNA 153R
50.2 cc • 1.6 kW • 7.6 kg

C  HUSQVARNA 345FR
45.7 cc • 2.1 kW • 8.5 kg

C  HUSQVARNA 541RST
41.5 cc • 1.6 kW • 7.3 kg

C  HUSQVARNA 531RS
33.6 cc • 1.2 kW • 6.9 kg

C  HUSQVARNA 541RS
41.5 cc • 1.6 kW • 7.1 kg

C  HUSQVARNA 143R-II
41.5 cc • 1.5 kW • 7.6 kg

C  HUSQVARNA 236R
33.6 cc • 1.2 kW • 7.2 kg

H  HUSQVARNA 129R
27.5 cc • 0.85 kW • 5.4 kg

C  HUSQVARNA 525RX
25.4 cc • 1.0 kW • 4.9 kg

H  HUSQVARNA 129C
27.5 cc • 0.85 kW • 4.49 kg

H  HUSQVARNA 129L
27.5 cc • 0.85 kW • 4.76 kg

C  HUSQVARNA 525LK
25.4 cc • 1.0 kW • 4.5 kg

C  HUSQVARNA 525LS
25.4 cc • 1.0 kW • 4.6 kg

C  HUSQVARNA 553RBX
50.6 cc • 2.3 kW • 12.1 kg

PRODUTOS A BATERIA

H  HUSQVARNA 115iL
36.5 V • 33 cm • 3.45 kg
Inclui a bateria BLi10 e o carregador QC80

C  HUSQVARNA 536LiPX
36 V • 30 cm • 3.1 kg
Exclui bateria e carregador

C  HUSQVARNA 536LiRX
36 V • 40 cm • 3.8 kg
Exclui bateria e carregador

C  HUSQVARNA 536LiLX
36 V • 40 cm • 3.0 kg
Exclui bateria e carregador

C  HUSQVARNA 
BLi950X/ BLi550X
36 V • 31.1 / 15.6 Ah • 
1120 / 562 Wh • 7.9 / 7.1 kg

C  HUSQVARNA 
QC500/330 CHARGER
110 - 240 V • 500/330 W 
• 1.5/1.7 kg

C  CINTOS A BATERIA DA HUSQVARNA

H  HUSQVARNA 120i
36.5 V • 30 cm • 3.0 kg 
Inclui a bateria BLi20 e o carregador 
QC80

C  HUSQVARNA 536LiXP®
36 V • 25 - 35 cm • 2.6 kg
Exclui bateria e carregador

C  HUSQVARNA T536LiXP®
36 V • 25 - 35 cm • 2.4 kg
Exclui bateria e carregador

H  HUSQVARNA 115iHD45
36.5 V • Lâmina de 45 cm • 3.2 kg
Inclui a bateria BLi10 e o carregador QC80

C  HUSQVARNA 536LiHD70X
36 V • Lâmina de 70 cm • 3.9 kg
Exclui bateria e carregador

C  HUSQVARNA 536LiPT5
36 V • 4.9 kg • Comprimento total 
extend. 3.95 m
Exclui bateria e carregador

C  HUSQVARNA 536LiP4
36 V • Comprimento total 2.5 m • 
3.4 kg
Exclui bateria e carregador

L  HUSQVARNA 436LiB
36 V • Velocidade do ar 165 km/h • 
2.4 kg
Exclui bateria e carregador

C  HUSQVARNA 536LiB
36 V • Velocidade do ar 172 km/h • 
2.4 kg
Exclui bateria e carregador

C  HUSQVARNA 536LiBX
36 V • Velocidade do ar 180 km/h • 
2.8 kg 
com adaptador de bateria de mochila
Exclui bateria e carregador

C  HUSQVARNA  
BATERIA BLi100
Ião lítio de 36 V • 
2.6 Ah • 94 Wh • 
Tempo de 
carregamento até 
80%/100% com QC330 
30/50 min. • Tempo de 
carregamento até 
80%/100% com QC500 
30/50 min. • 0.84 kg

C  HUSQVARNA  
BATERIA BLi300
Ião de lítio de 36 V • 
9.4 Ah • 338 Wh • 
Tempo de carregamento 
até 80%/100% com 
QC330 55/80 min. • 
Tempo de carregamento 
até 80%/100% com 
QC500 35/60 min. • 
1.9 kg

H  HUSQVARNA  
BATERIA BLi20
Ião de lítio de 36 V •  
4.0 Ah • 144 Wh • Tempo 
de carregamento até 
80%/100% com QC330 
25/40 min. • Tempo de 
carregamento até 
80%/100% com QC500 
25/40 min. • 1.22 kg

C  HUSQVARNA  
BATERIA BLi200
Ião de lítio de 36 V •  
5.2 Ah • 187 Wh • Tempo 
de carregamento até 
80%/100% com QC330 
30/50 min. • Tempo de 
carregamento até 
80%/100% com QC500 
30/50 min. • 1.3 kg

H  HUSQVARNA  
BATERIA BLi10
Ião lítio de 36 V • 2.0 Ah •  
72 Wh • Tempo de 
carregamento até 
80%/100% com QC330 
25/40 min. • Tempo de 
carregamento até 
80%/100% com QC500 
25/40 min. • 0.81 kg
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SOPRADORES

CUIDADOS ESPECIALIZADOS DE PLANTAS E EQUIPAMENTO DE JARDIM

CORTA-RELVA RIDER

H  HUSQVARNA R316T AWD
Kawasaki FS Series V-Twin • 9.6 kW 
a 2900 rpm • 603 cc • AWD 
hidrostática • Opções de 
plataforma de corte de 94-112 cm
Entregue sem plataforma

H  HUSQVARNA R316T
Kawasaki FS Series V-Twin • 9.6 kW a 
2900 rpm • 603 cc • Hidrostática • 
Opções de plataforma de corte de 
94-112 cm
Entregue sem plataforma

H  HUSQVARNA R214TC
Intek V-Twin • 9.9 kW a 3100 rpm • 
656 cc • Hidrostática • 
Plataforma de corte combinada de 
94 cm

L  HUSQVARNA R422TS/R418TS 
TRAÇÃO INTEGRAL (AWD)
Husqvarna Endurance Series™ V-Twin/
Kawasaki FS Series V-Twin • 12,6/10,6 kW 
a 3000/2900 rpm • 656/603 cc • 
Tração integral (AWD) hidrostática • 
Opções de plataforma de corte de 94 a 
122 cm • Entregue sem plataforma

H  HUSQVARNA RC318T
B&S Endurance Series™ V-Twin • 12,6 kW a 
3100 rpm • 656 cc • Hidrostática • Opção 
de plataforma de corte de 112 cm
Entregue sem plataforma

CORTA-RELVAS FRONTAIS COMERCIAIS

C  HUSQVARNA P525D
Kubota Diesel • 18.7 kW a 
3000 rpm • 1123 cc • AWD 
hidrostática • Opções de 
plataforma de corte de 155 cm
Entregue sem plataforma

C  HUSQVARNA P525D COM CABINA
Kubota Diesel • 18.7 kW a 
3000 rpm • 1123 cc • AWD 
hidrostática • Opções de plataforma 
de corte de 155 cm • Com cabina 
montada de fábrica
Entregue sem plataforma

C  SOPRADOR HUSQVARNA
Soprador de elevada capacidade para 
limpeza de folhas e lixo. Ventoinha 
acionada por eixo. A saída de ar roda 
360 graus e é controlada a partir do 
banco do condutor. Requer kit 
hidráulico.

C  ESPALHADOR HUSQVARNA. ROTATIVO
Espalhador resistente e de alta qualidade 
para utilização profissional. Para utilização na 
dispersão de sementes. Largura de trabalho 
mín./máx. 80/600 cm.

C  HUSQVARNA P524EFI
Kawasaki FX Series V-Twin • 15,4 kW a 
3000 rpm • 726 cc • Tração integral 
(AWD) hidrostática • Opção de 
plataforma de corte de 122 cm •
Entregue sem plataforma

CORTA-RELVAS

C  HUSQVARNA LC247Li
36 V • 47 cm • Manual • Ranhura dupla 
da bateria
• Apanhador de 55 l • Não inclui bateria 
nem carregador

H  HUSQVARNA LC141Li
36 V • 41 cm • Manual
Não inclui bateria nem carregador

H  HUSQVARNA LC153-HD
B&S Quantum • série 625E •
2,4 kW a 2950 rpm • TrioClip® •
53 cm • Manual

H  HUSQVARNA LC353V
B&S • 650EXI • 2,4 kW a 2800 rpm • 163 cc
• BioClip® • 53 cm • Velocidade de 
condução variável

H  HUSQVARNA LC19SP
B&S • Série 750 • 2,7 kW a 2900 rpm •
161 cc • Recolha/BioClip® • 48 cm •
Com propulsão própria • Apanhador de 44 l

H  HUSQVARNA LC19AP
B&S • Série 750 • 2,7 kW a 2900 rpm •
161 cc • Recolha/BioClip® • 48 cm •
Manual • Apanhador de 44 l

H  HUSQVARNA LC19A
B&S • Série 750 • 2,7 kW a 2900 rpm •
161 cc • Recolha/BioClip® • 48 cm •
Manual • Apanhador de 44 l

H  HUSQVARNA LC19
B&S • Série 750 • 2,7 kW a 2900 rpm •
161 cc • Recolha/BioClip® • 48 cm •
Manual • Apanhador de 44 l

L  HUSQVARNA GX560
Honda • GCV160 • 3,0 kW a 3150 rpm
• 163 cc • Recolha/BioClip®
• 50,5 cm • Manual

C  HUSQVARNA LB553SE
Honda OHC • GCV160 • 2,8 kW a 2900 rpm
• 160 cc • BioClip® • 53 cm • Com 
propulsão própria

C  HUSQVARNA LB553S
Honda OHC • GCV160 • 2,8 kW a 2900 rpm
• 160 cc • BioClip® • 53 cm • Com propulsão 
própria

C  HUSQVARNA LB548SE
Honda OHC • GCV160 • 2,8 kW a 2900 rpm
• 160 cc • BioClip® • 48 cm • Com 
propulsão própria

Corta-relvas robóticos

Robo corta-relva

Corta-relva a bateria

H  HUSQVARNA 54
5 lâminas • 40 cm •
Manual • 8,6 kg

C  HUSQVARNA AUTOMOWER® 520
Área de trabalho de até 2200m²  
(+/- 20%)
• 24 cm • 2 a 6 cm • 13,3 kg
Exclui kit de instalação

H  HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 315X
Área de trabalho de até 1600m²
(+/- 20%) • 22 cm • 2 a 6 cm •
10,0 kg • Não inclui kit de 
instalação

H  HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 420
Área de trabalho de até 2200 m²
(+/- 20%) • 24 cm • 2 a 6 cm •
12,2 kg • Não inclui kit de 
instalação

H  HUSQVARNA AUTOMOWER® 
430X
Área de trabalho de até 3200m² 
(+/- 20%) • 24 cm • 2-6 cm • 
13.2 kg
Não inclui kit de instalação

H  HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 310
Área de trabalho de até 1000m²
(+/- 20%) • 22 cm • 2 a 6 cm •
9,2 kg • Não inclui kit de 
instalação

H  HUSQVARNA AUTOMOWER® 
315
Área de trabalho de até 1500m²  
(+/- 20%) • 22 cm • 2-6 cm • 
9.0 kg
Não inclui kit de instalação

C  HUSQVARNA AUTOMOWER® 550
Área de trabalho de até 5000 m²  
(+/- 20%)
• 24 cm • 2 a 6 cm • 13,5 kg
Exclui kit de instalação

L  HUSQVARNA AUTOMOWER® 
450X
Área de trabalho de até 5000 m² 
(+/- 20%) • 24 cm • 2-6 cm • 
13.9 kg
Não inclui kit de instalação

TRATORES CORTA-RELVA

H  HUSQVARNA TC238
Kawasaki FR Series V-Twin • 8.9 kW a 2600 rpm • 
603 CC • Hidrostática • Volume do coletor de 
220 l • Plataforma de corte reforçada estampada de 
97 cm  

H  HUSQVARNA TS138
Husqvarna Series™ Intek • 13.0 kW a 
3600 rpm • 508 cc • Transmissão 
continuamente variável (CVT) • Plataforma 
de corte de 97 cm 

L  HUSQVARNA Z248F
Kawasaki FR Series V-Twin • 
23,0 cv • 726 cc • Hidrostática • 
Plataforma de corte ClearCut™ 
de 122 cm

H  HUSQVARNA Z246
Kawasaki FR Series V-Twin • 
18.0 cv • 603 cc • Hidrostática • 
Plataforma de corte reforçada 
estampada de 117 cm 

RAIO DE VIRAGEM ZERO

C  HUSQVARNA Z572X
Kawasaki FS Series V-Twin • 31,0 cv 
• 999 cc • Hidrostática • Plataforma 
de corte fabricada de 178 cm

C  HUSQVARNA Z560X
Kawasaki FS Series V-Twin • 31,0 cv 
• 999 cc • Hidrostática • Plataforma 
de corte fabricada de 152 cm

L  HUSQVARNA M-ZT61
Kawasaki FS Series V-Twin • 23.0 cv • 
726 cc • Hidrostática • 
Plataforma de corte fabricada de 
155 cm

L  HUSQVARNA MZ52
Kawasaki FR Series V-Twin • 
24.0 cv • 726 cc • Hidrostática • 
Plataforma de corte fabricada de 
132 cm

C  HUSQVARNA 580BTS/570BTS
75.6/65.6 cc • 3.3/2.9 kW •  
Velocidade do ar 331/379 km/h • 11.8/11.2 kg

C  HUSQVARNA 350BT
50.2 cc • 1.6 kW • 
Velocidade do ar 289 km/h • 10.2 kg

C  HUSQVARNA 530BT
29.5 cc • 1.0 kW • 
Velocidade do ar 233 km/h • 6.7 kg

C  HUSQVARNA 525BX
25.4 cc • 0.85 kW • 
Velocidade do ar 252 km/h • 4.3 kg

H  HUSQVARNA 125BVX
28.0 cc • 0.8 kW • 
Velocidade do ar 209 km/h • 4.3 kg

C  HUSQVARNA  
325S25 – ASPERSOR
25.4 cc • 0.8 kW • 25 l • 9.8 kg

C  HUSQVARNA  
321S25 – ASPERSOR
25.4 cc • 0.7 kW • 25 l • 10.0 kg

C  HUSQVARNA  
362D28 – PULVERIZADOR
62.0 cc • 2.8 kW • 28 l • 12.0 kg

C  HUSQVARNA  
362M18 – VAPORIZADOR
62.0 cc • 2.8 kW • 18 l • 12.0 kg

C  HUSQVARNA  
321S15 – ASPERSOR
25.4 cc • 0.7 kW • 15 l • 9.2 kg

L  HUSQVARNA TS348
Kawasaki FR Series V-Twin • 
15.7 kW a 3600 rpm • 726 cc • 
Hidrostática • Plataforma de corte ClearCut™ de 
122 cm

L  HUSQVARNA TS342
Kawasaki FR Series V-Twin • 
11.1 kW a 2600 rpm • 726 cc • 
Hidrostática • Plataforma de corte ClearCut™ de 
107 cm 

L  HUSQVARNA TS242
Kawasaki FR Series V-Twin • 9.4 kW a 
2600 rpm • 603 cc • Hidrostática • 
Plataforma de corte reforçada 
estampada de 107xcm 

H  HUSQVARNA TC342
Kawasaki FR Series V-Twin • 13.8 kW a 2600 rpm • 
726 cc • Hidrostática • Volume do coletor de 320 l • 
Plataforma de corte reforçada estampada de 
107 cm

C  ESCOVA HUSQVARNA
Acessório de escova rotativa. Veio acionado 
com engrenagem cónica e propulsão de 
corrente. Rodas de suporte para movimentos 
no solo. Requer kit hidráulico. Largura de 
trabalho de 130 cm.

C  PÁ HUSQVARNA
Pá com aço altamente flexível soldado. 
Ajuste hidráulico para inclinar e esvaziar. 
Requer kit hidráulico e contrapeso. Largura 
de trabalho de 120 cm.

C  ESPALHADOR HUSQVARNA COM 
RECOLHA
Espalhador resistente e de alta qualidade 
para utilização profissional. Para ser 
utilizado para espalhar areia, gravilha e 
sementes. Largura de trabalho de 85.5 cm.

C  GADANHEIRA HUSQVARNA
Gadanheira robusta para áreas 
irregulares com relva demasiado crescida 
e arbustos. Acionada por veio com 
engrenagem cónica. Requer contrapeso. 
Largura de trabalho de 120 cm.

C  ESCOVA PARA ERVAS 
DANINHAS HUSQVARNA
Para utilização na remoção de ervas 
daninhas e sujidade de sarjetas, 	
passeios ou caminhos.
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MOTOENXADAS E CULTIVADORES

MÁQUINAS DE LAVAR À PRESSÃO

GERADORES

BOMBAS DE ÁGUA

EQUIPAMENTO PARA CUIDADOS ESPECIALIZADOS DE RELVA RACHADORES DE 
TRONCOS 

ASPIRADORES

L  HUSQVARNA PW450
Pressão máxima de 150 bar • 2,9 kW 
• Mangueira com 13 m de 
comprimento • Fluxo de água de 
540-640 l/h • 27,8 kg • Monofásica

C  HUSQVARNA G5500P
5,0 kW • Depósito de combustível 
de 25 l • Motor de arranque elétrico 
• Rodas • Indicador de nível de 
combustível • Punho de transporte

C  HUSQVARNA W100D
Dimensão da entrada/saída de 100 mm • 
Elevação de 24 m • Sucção de 5 m • 
Capacidade de 75 M3/h

C  HUSQVARNA W80P
Dimensão da entrada/saída de 80 mm • 
Elevação de 28 m • Sucção de 7 m • 
Capacidade de 50 M3/h

C  HUSQVARNA W50P
Dimensão da entrada/saída de 50 mm • 
Elevação de 30 m • Sucção de 7 m • 
Capacidade de 26 M3/h

C  HUSQVARNA W40P
Dimensão da entrada/saída de 40 mm • 
Elevação de 15 m • Sucção de 4 m • 
Capacidade de 12 M3/h

L  HUSQVARNA PW360
Pressão máxima de 160 bar • 2,3 kW 
• Mangueira com 10 m de 
comprimento • Fluxo de água de 
420-500 l/h • 20,8 kg • Monofásica

L  HUSQVARNA G3200P
2,7 kW • Depósito de combustível 
de 15 l • Indicador de nível de 
combustível • Punho de transporte

L  HUSQVARNA PW345C
Pressão máxima de 145 bar • 2,4 kW 
• Mangueira com 8 m de 
comprimento • Fluxo de água de 
420-550 l/h • 13,2 kg • Monofásica

L  HUSQVARNA G2500P
2,0 kW • Depósito de combustível 
de 15 l • Indicador de nível de 
combustível • Punho de transporte

H  HUSQVARNA PW235
Pressão máxima de 135 bar • 1,8 kW 
• Mangueira com 8 m de 
comprimento • Fluxo de água de 
350-520 l/h • 9,6 kg • Monofásica

H  HUSQVARNA G1300P
0,8 kW • Depósito de combustível de 
6 l • Indicador de nível de 
combustível • Punho de transporte

H  HUSQVARNA PW125
Pressão máxima de 125 bar • 1,5 kW 
• Mangueira com 7 m de 
comprimento • Fluxo de água de 
320-460 l/h • 7,1 kg • Monofásica

H  HUSQVARNA 220AC
1250 W • Limpeza de filtros semiautomática •
Saco de filtro em velo • Tubo de sucção com 
2,5 m • 7,4 kg

L  HUSQVARNA TR530
Subaru • EX21 • 3.9 kW a 3600 rpm • 
211 cc • Corrente/engrenagem • Dente 
traseiro • Largura de funcionamento 53 cm 
• Profundidade de funcionamento de 18 cm 
• 112 kg

L  HUSQVARNA TR430
Subaru • EX17 • 3.14 kW a 3600 rpm 
• 169 cc • Corrente/engrenagem • 
Dente traseiro • Largura de 
funcionamento 43 cm • Profundidade 
de funcionamento de 15 cm • 90 kg

L  HUSQVARNA TF435P
Honda • GX160 • 3.5 kW a 
3400 rpm • 163 cc • Corrente/
pneumático • Dente dianteiro • 
Largura de funcionamento 80 cm • 
Profundidade de funcionamento de 
30 cm • 59 kg

L  HUSQVARNA TF335
B&S • série 950 • 4.5 kW a 3300 rpm 
• 208 cc • Corrente/Manual • Dente 
dianteiro • Largura de funcionamento 
80 cm • Profundidade de 
funcionamento de 30 cm • 58 kg

C  HUSQVARNA 
AR19 – AREJADOR
Honda • GX120 • 2.6 kW a 
3600 rpm • 119 cc • Largura de 
funcionamento de 48 cm • 
Profundidade de funcionamento 
7.6 cm • 131 kg

C  HUSQVARNA 
SC18 – CORTADOR DE SEGMENTOS DE 
RELVA
Honda • GX160 • 3.2 kW a 
3000 rpm • 163 cc • Largura de 
funcionamento de 46 cm • 
Profundidade de funcionamento de 
6.5 cm • 145 kg

C  HUSQVARNA S427
Kohler • XT775 • 173 cc • 
27 toneladas de força para rachar •
Diâmetro de tronco de 63.5 cm • 
Comprimento de tronco de 63.5 cm 
• 191 kg

C  HUSQVARNA 
SG13 – TRITURADOR DE CEPOS
Honda • GX390 • 8.7 kW a 
3600 rpm • 389 cc • Profundidade 
de funcionamento de 30 cm • 
Diâmetro de disco de 35.6 cm • 
114.3 kg

C  HUSQVARNA 
DT22 – ESCARIFICADOR
Honda • GX160 • 3.6 kW a 3600 rpm 
• 163 cc • Largura de funcionamento 
de 56 cm • Profundidade de 
funcionamento de 2.5 cm • 65.3 kg
Fornecido apenas como unidade de 
motor

www.husqvarna.co.za

CORTADORES DE DISCO

ÓLEOS OTIMIZADOS PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR

RECIPIENTES DURADOUROS COM PROTEÇÃO CONTRA ABASTECIMENTO EM DEMASIA

C  HUSQVARNA K4000 WET 14"
230 V • 2.7 kW • Profundidade de corte de 
125 mm • Lâmina de diamante de 350 mm 
• Haste de 25.4 mm • 8.5 kg
Exclui lâmina de diamante

C  HUSQVARNA K770 14"/12"
74.0 cc • 3.7 kW • Profundidade de corte 
de 125/100 mm • Lâmina de diamante de 
350/300 mm • Haste de 20/25.4 mm • 
9.8/9.6 kg
Exclui lâmina de diamante

C  HUSQVARNA K770 OILGUARD 14"
74.0 cc • 3.7 kW • Profundidade de corte de 
125 mm • Lâmina de diamante de 350 mm • 
Haste de 20/25.4 mm • 9.8 kg
Exclui lâmina de diamante

C  HUSQVARNA K1270 16"
119.0 cc • 5.8 kW • Profundidade de corte de 
118 mm • Lâmina de diamante de 400 mm • 
Haste de 25.4 mm • 13.7 kg
Exclui lâmina de diamante

C  HUSQVARNA K970 16"/K970 14"
94.0 cc • 4.8 kW • Profundidade de corte de 
155/125 mm • Lâmina de diamante de 
400/350 mm • Haste de 25.4 mm • 
11.6/11.0 kg
Exclui lâmina de diamante

C  CAIXAS DE TRANSPORTE 
HUSQVARNA
Uma gama de caixas de transporte 
disponível para cortadores de disco.
Informe-se na loja quanto a opções de 
instalação e detalhes de encomenda.

G  HUSQVARNA ELITE-CUT™
Lâmina profissional para um funcionamento 
fácil em betão fortemente armado. Design 
de segmento inovador para cortes 
eficientes. Diâmetros de 300-400 mm.

B  HUSQVARNA TACTI-CUT™
Lâmina de qualidade para corte profissional 
menos intensivo na maioria dos materiais, 
com um bom equilíbrio entre desempenho e 
preço. Diâmetros 300-400 mm.

S  HUSQVARNA VARI-CUT™
Lâmina de qualidade superior com alta 
velocidade de corte e um bom equilíbrio 
entre o custo do investimento e o custo de 
corte por metro quadrado. Diâmetros 
300‑400 mm.

G  HUSQVARNA FR-3/RESCUE
Com tecnologia de diamante soldado para 
cortes versáteis sem problemas em betão, 
borracha, tijolo, metal, aço, etc. Adequado 
para aplicações de salvamento. Diâmetros 
300-400 mm.

ÓLEO HP PARA MOTORES A DOIS 
TEMPOS
Concebido para utilização com todos os 
produtos Husqvarna a dois tempos, o nosso 
óleo HP reduz as temperaturas elevadas 
provocadas por combustível de fraca 
qualidade e reduz a acumulação de 
resíduos e o desgaste nos rolamentos e nas 
paredes do cilindro.

587 80 85-01	 100 ml

587 80 85-11	 1 litro

587 80 85-20	 4 litros

587 80 85-30	 20 litros

ÓLEO OILGUARD™ PARA MOTORES 
A DOIS TEMPOS
A cor amarela única do óleo Oilguard™ é 
desenvolvida especialmente para utilização 
com cortadores de disco selecionados. 
Regula o sistema Oilguard™ patenteado da 
Husqvarna e elimina falhas do pistão e do 
cilindro provocadas por falta de lubrificação.

544 97 65-01	 1 litro

ÓLEO MINERAL DE CORRENTE
Óleo mineral de corrente com agente 
adesivo para motosserras de desempenho 
elevado. Este óleo de mistura de qualidade 
superior oferece lubrificação melhorada, 
proporcionando uma maior vida útil da 
lâmina, da corrente e do pinhão.

579 39 60-01	 1 litro

579 39 61-01	 5 litros

579 39 62-01	 20 litros

MASSA LUBRIFICANTE
Uma gama de massas lubrif icantes 
de qual idade superior para 
lubrif icação de engrenagens 
cónicas e eixos de transmissão. 

503 62 12-01	 40 g

503 97 64-01	 100 g

ÓLEO DE CORRENTE DA SERRA – 
VEGOIL
Um óleo de corrente biodegradável de base 
vegetal cuidadosamente desenvolvido pela 
Husqvarna para produzir um lubrificante 
altamente eficaz e ecológico. É necessário 
até 40% menos de óleo do que com os 
óleos convencionais. 

544 04 51-01	 1 litro

531 00 75-78	 5 litros

RECIPIENTE COMBINADO 
HUSQVARNA 
Bico antiderrame com função de paragem 
automática redesenhada para combustível 
e óleo torna o abastecimento mais fácil 
e rápido, sem derrames nem depósitos 
sobreabastecidos. Também equipado 
com uma caixa de ferramentas para 
ferramentas utilizadas frequentemente, 
peças sobresselentes e visor do nível de 
combustível. Aprovado de acordo com 
recomendações das Nações Unidas.

580 75 42-01

RECIPIENTE DE COMBUSTÍVEL 
HUSQVARNA DE 15  LITROS 
O recipiente de combustível de 
15 litros para máquinas com rodas 
tem três pegas ergonómicas com 
localização exclusiva e um design de 
bico especial, o que permite levantar 
e transportar facilmente o recipiente 
e – mais importante – reabastecer 
rapidamente sem salpicos nem 
desperdício.

580 75 45-01

HUSQVARNA 
RECIPIENTE DE COMBUSTÍVEL DE 
6 LITROS – COR DE LARANJA 
Este recipiente de combustível 
desenvolvido internamente tem uma 
proteção eficaz contra enchimento 
excessivo. Quando o depósito está cheio, 
o fluxo é cortado automaticamente e pode 
levantar o recipiente sem derramar.

505 69 80-01

HUSQVARNA 
RECIPIENTE DE COMBUSTÍVEL DE 
6 LITROS – VERDE 
Recipiente de combustível especialmente 
adaptado para corta-relvas e automóveis 
com catalisadores. Tubo de combustível 
flexível facilita o reabastecimento de 
diferentes ângulos.

505 69 80-40

RECIPIENTE COMBINADO DE 6 
LITROS HUSQVARNA 
Recipiente combinado desenvolvido 
internamente com proteção eficaz 
contra enchimento excessivo. Quando 
o depósito está cheio, o fluxo é cortado 
automaticamente e pode levantar o 
recipiente sem derramar. É possível 
separar os recipientes, com espaço para 
limas e ferramentas entre eles.

505 69 80-00

AS LÂMINAS HUSQVARNA ESTÃO MELHORES DO QUE NUNCA

LÂMINAS LAMINADAS PROFISSIONAIS DE 3/8", X-FORCE
As nossas lâminas X-Force de 3/8" oferecem durabilidade elevada, manutenção fácil e aumento de produtividade. 
O perfil otimizado da lâmina reduz o desgaste. Uma extremidade dentada de 11 dentes e 6 rebites (anteriormente 4) 
melhora a durabilidade. Para uma maior produtividade e uma manutenção mais fácil, o sistema de rolamentos tem 
proteções de suporte e não tem orifício para massa lubrificante
para evitar a entrada de sujidade nos rolamentos e eliminar a necessidade de reaplicação de massa lubrificante. 
Informe-se na loja quanto a opções de instalação e detalhes de encomenda.

LÂMINAS LAMINADAS PROFISSIONAIS DE ,325", X-FORCE
Lâminas com placa central aumentada oferecendo suporte adicional à roda frontal e parte dianteira 
da lâmina reforça com uma geometria que aumenta a força e reduz os danos por entalamento. Um 
sistema de rolamentos selado e sem orifício para massa lubrificante impede a entrada de sujidade 
nos rolamentos e elimina a necessidade de reaplicação de massa lubrificante.
Informe-se na loja quanto a opções de instalação e detalhes de encomenda.
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H Homeowner (Utili-
zador doméstico)

Trabalhos de intensidade média - 
Utilização sazonal ou ocasional.

Trabalhos pesados -  
Utilização frequente ou exigente.

L Landowner (Proprie-
tário de terrenos)

C Commercial (Utili-
zação comercial)

Trabalhos de intensidade 
extrema - 
Utilização diária intensiva.

B Bronze 
(Bronze)

Lâminas de qualidade -	
Utilização ocasional.

Trabalhos pesados -  
Utilização frequente ou exigente.

S Landowner (Propri-
etário de terrenos)

G Gold (Dourado)
Lâminas profissionais - 
Utilização profissional diária 
intensiva

Obtenha aquele excelente resultado com uma linha de qualidade 
original da Husqvarna. Adaptam-se às cabeças do aparador 
Husqvarna e têm uma maior durabilidade para minimizar o 
tempo de inatividade.

As correntes para motosserras da 
Husqvarna foram concebidas de 
forma a otimizar a sua motosserra e 
a alcançar um elevado desempenho, 
em qualquer trabalho que tenha 
de realizar. Na nossa gama, existe 
sempre uma corrente de substituição 
para a motosserra que responde às 
suas necessidades.

A gama de luvas da Husqvarna proporciona proteção para 
todos os tipos de trabalho – quer esteja a abater árvores, a 
roçar arbustos ou a fazer tarefas casuais de jardinagem.

Proteja a sua cabeça e os seus olhos com um 
capacete de qualidade superior equipado com 
viseira e protetores acústicos.

CAPACETES

CALÇAS PARA MOTOSSERRA

KITS DE LIMAS

CORREIAS DE FIXAÇÃO

MACHADOS

LINHA DE NYLONCORRENTES PARA MOTOSSERRA

CALÇADO

PROTEÇÃO AUDITIVA E OCULAR LUVAS

Os kits de limas incluem um punho 
de lima, um calibrador de 
combinação - ou um calibrador de 
lima e abertura de corte - duas 
limas redondas e uma lima plana. 

580 68 74-01	 1/4" 

505 69 81-25 	 .325" 

505 69 81-27 	 .325" Pixel 

505 69 81-30 	 3/8" 

579 65 36-01   	3/8" LP (H37)

505 69 81-38 	 3/8"  Baixo perfil (mini)

505 69 81-92 	 .404" 

Machados de elevada qualidade com eixo de plástico reforçado 
com fibra para máxima durabilidade. Concebidos com o ponto 
de equilíbrio junto à cabeça do machado para um equilíbrio e 
distribuição de peso perfeitos. A cabeça do machado inclui um 
revestimento antiaderente para facilitar a entrada na madeira e 
reduzir a fricção. A superfície macia e a extremidade em 
gancho do punho evitam o deslizamento para um 
manuseamento seguro.

580 76 10-01 	 Machadinha universal H9000

580 76 11-01	 Machado universal A1400

580 76 12-01	 Machado universal A2400

580 76 13-01	 Machado de rachar S1600

580 76 14-01	 Machado de rachar S2800

AS PEÇAS GENUÍNAS DA HUSQVARNA FORNECEM UM 
DESEMPENHO COMPROVADO.

A melhor forma de manter a sua máquina da Husqvarna a funcionar de forma ideal 

é optar sempre por peças e acessórios genuínos da Husqvarna. Concebidas pela 

Husqvarna - para o seu produto Husqvarna.

SERRAS DE PODA

Concebidas com lâminas reforçadas em cromo duro para uma 
melhor solidez e resistência à ferrugem. Punho ergonómico para 
uma melhor aderência e conforto.

510 19 21-01     Serra de poda rebatível 180 mm

510 19 21-02    Serra de poda rebatível 220mm

510 19 21-03    Serra de poda reta com bolsa 240 mm

510 19 21-04    Serra de poda reta com bolsa 300 mm

A Husqvarna disponibiliza proteção acústica 
confortável e uma gama de óculos de proteção leves 
como artigos separados.

Fabricadas com materiais duradouros que cumprem 
os requisitos para silvicultores profissionais, as calças 
para motosserra da Husqvarna oferecem proteção 
contra serra EN381 Classe 1 (20 m/segundo).

A gama de correias Husqvarna para os nossos 
diversos modelos de roçadoras e podadoras 
minimiza a tensão no operador em trabalhos de 
poda ou de corte de relva.

Para cumprir os requisitos dos nossos vários 
utilizadores em espaços exteriores, a Husqvarna 
oferece uma gama alargada de calçado de proteção 
para garantir a sua segurança enquanto trabalha.

http://www.international.husqvarna.com

